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Микроконтроллеры RZ/G2L 
компании Renesas
Сергей Волков, инженер, SergVolkov1971@yandex.ru

В статье описываются микроконтроллеры семейства RZ/G2L компа-
нии Renesas. Главное внимание уделяется описанию основных системных 
модулей, а  также мультимедийным и  графическим периферийным моду-
лям. Хорошо известные разработчикам стандартные периферийные 
и системные модули в этом материале не рассматриваются.

Словарь
3DGE – модуль обработки 3D-графики
BIU – модуль интерфейса шины
CRU – модуль приема данных с камеры 
CTU – блок передачи команд
DCU – модуль кэширования данных
DPI – параллельный интерфейс дисплея
DPR – блок маршрутизатора тракта данных 
DPU – модуль обработки данных
DSU – мост между процессорными ядрами Cortex-A55 
кластера
DU – дисплейный модуль
CIG – универсальный контроллер прерываний
FCPCS – процесс компрессии кадров 
ELA – встроенный анализатор логики
ETM – встроенная трассировка
FCPVD – процессор сжатия кадров
LCDC – контроллер ЖК-дисплея
MAU – блок модуля доступа к памяти 
MHU – модуль обработки сообщений
MMU – модуль управления памятью
IFU – модуль выборки команд
ISU – модуль масштабирования
PMU – модуль монитора производительности
PPI – общие периферийные прерывания
ROP – растровые операции
RPF – блок форматирования пикселов 
SCU – защита памяти уровня L3
SGI – программно формируемые прерывания
SPI – отдельные периферийные прерывания
STR – буфер хранения данных
SYC – системный счетчик
SYSC – контроллер системы
TLB – буфер ассоциативных трансляций
WPF – блок форматирования пикселов 
VCPL4 – процессор видеокодека
VSPD – процессор видеосигналов

Введение
Компания Renesas продолжает дви‑

жение по своей дорожной карте, соглас‑
но которой ближе к концу 2021 г. было 
анонсировано семейство микрокон‑
троллеров (МК) RZ/G2L. В это семейство 
входят четыре модификации МК:

–– RZ/G2L;
–– RZ/G2LС;
–– RZ/G2UL (Type 2);
–– RZ/G2L (Type 1).

Основные различия модификаций 
указаны в таблице. Заметим, что моди‑
фикации RZ/G2LС и RZ/G2UL (Type 2) 
совместимы по выводам.

Отметим несколько важных особен‑
ностей МК семейства. Во‑первых, встро‑
енный код исправления ошибок (ECC) 
обеспечивает высокую устойчивость 
к сбоям, что весьма важно для промыш‑
ленных и критически важных систем. 
Во‑вторых, сверхдолгосрочная, более 

Параметр RZ/G2L RZ/G2LС RZ/G2UL (Type 2) RZ/G2L (Type 1)

Процессорное ядро Cortex-A 1 или 2 ядра Cortex-A55, 1,2 ГГц 1 или 2 ядра Cortex-A55, 1,2 ГГц Ядро Cortex-A55, 1,0 ГГц Ядро Cortex-A55, 1,0 ГГц

Процессорное ядро Cortex-M Cortex-M33, 200 МГц Cortex M33, 200 МГц Cortex M33, 200 МГц Cortex M33, 200 МГц

Интерфейс DRAM 16-бит, 1-канальный DDR4-1600/
DDR3-1333 w/ECC

16-бит, 1-канальный DDR4-1600/
DDR3-1333 w/ECC

16-бит, 1-канальный DDR4-1600/
DDR3-1333 w/ECC

16-бит, 1-канальный DDR4-1600/
DDR3-1333 w/ECC

Вход для видео MIPI CSI-2 или параллельный 
вход MIPI CSI-2 MIPI CSI-2 MIPI CSI-2

Видеокодек FULL HD-кодирование и декоди-
рование H.264 – – –

3D GFX Arm Mail-G31, 500 МГц Arm Mail-G31, 500 МГц – –

Интерфейс дисплея MIPI DSI или параллельный вход MIPI DSI – –

USB 2 канала USB2.0 2 канала USB2.0 2 канала USB2.0 2 канала USB2.0

Gbit Ether 2 канала 1 канал 1 канал 2 канала

12-бит АЦП 8 каналов – – 2 канала

Корпус 551LFBGA (21×21 мм) 361LFBGA (13×13 мм) 361LFBGA (13×13 мм) 361LFBGA (13×13 мм)

Таблица. Основные различия между модификациями МК семейства RZ/G2L
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Рис. 1. Структура программного обеспечения на демонстрационной плате, выпускаемой Renesas


